
Warrior 



 

Esitleme uut keevitusseadet 
                Warrior 



«Ostja hääl» 

Erinevate keevitusprotsesside võimalus
 Мultiprotsess vooluallikas  (MIG, MMA, TIG, Air gouging) 

 Süsielektrood-õhk lõikus kuni 10мм, keevitus CO2 
     gaasikeskkonnas

Vastupidavus ja Kauakestvus 

 Меhaaniline vastupidavus
 Kaitstud nupud ja trükiplaadid 

 Tarkvara vigade puudumine 

 Madal omamiskulu (lihtsus ja madalad hoolduskulud seadme elutsükli
      vältel) 

 Ere, hästi loetav näidikute paneel 
 Võimalus paigaldada lauale või alusele. 

Lihtsus kasutamisel 
 Kõikide funktsioonide lihtsus kasutamisel
 Ükski küsitletu ei soovinud lisa funktsionaalsust võrreldes tavaliste
     astmelise reguleeringuga türistormasinatega 



Warrior 400i/500i cvcc 

VÕIMAS 

“Töötamaks rasketes tingimustes” 

VASTUPIDAV 

“Usaldusväärne  24  tundi  päevas,  7 
päeva nädalas” 

KASUTAJASÕBRALIK 

“Lihtne kasutada kõigil” 

Мultiprotsess 

  Lihtne kasutada, lihtne paigaldada, lihtne hooldada  

Valmis töötama 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas  



Warrior – usaldusväärne multiprotsess keevitusseade 
rasketes tingimustes töötamiseks ja suureks tootlikuseks
 

Õhk-tunnel-disain  - 
elektroonilised 
komponendid on 
eraldatud tolmusest 
õhust  

Lehtmetallist korpus - 
valmistatud spetsiaalsel  
meetodil, andes suurema 
seadmele jäikuse ning lisa 
kaitse.

Kergesti avatavad 
küljepaneelid - lihtsam 
juurdepääs seadme 
hoolduseks 



Warrior – usaldusväärne multiprotsess keevitusseade 
rasketes tingimustes töötamiseks ja suureks tootlikuseks
 

Kergesti eemaldatavad 
küljepaneelid ilma jäikust 
kaotamata 

Kummimatt kuluvosade 
ja instrumentide 
hoidmiseks

Võimalus tõsta 
käepidemetest 

Tunnel süsteem 
isoleerimaks 
elektroonika 
komponente tolmuse 
õhu eest

Tugevdusribid ees, peal ja 
taga, et tagada tugevus ja 
annab lisakaitse

Kergelt 
monteeritavad
 rattad 

Kergelt 
monteeritav  
vesijahuti 



Kasutajasõbralik 
esipaneel 

Ere paneel

Parandatud näidikute 
vaatenurk 

Keeratavad nupud 
membraan-nuppude 
asemel - vastupidavam 
lahendus

Lihtne seadistada

Lihne juurdepääs 

Võimalik reguleerida 
keevituskinnastes

Kõik juhtnupud on 
esipaneelil ja kaitstud



GTAW   (TIG) 
ACAG    (Carbon Arc) 
SMAW  (STICK) 
GMAW/FCAW (MIG) 
MobileFeed CV  

Põhiseadistus
Аmps / Volts 

Olenevalt protsessist 

Kaare dünaamika / 
Induktiivsus  
Olenevalt protsessist 

Protsessivalik  

Kasutajasõbralik 
esipaneel 

Elektroodi valik  
Baaskate - Rutiilkate - Tselulooskate

7018 
 

6013 6010 



MobileFeed CV GTAW 

SMAW 
Elektrood-
keevitus 

GMAW-FCAW 
MIG/MAG keevitus  

MIG/MAG keevitus
Argoonkeevitus (TIG)  
Live TIG Start 

ACAG 
Süsielektrood-
õhk lõikus 

Kasutajasõbralik 
esipaneel 



Kasutajasõbralik 
esipaneel 

Rutiil kate  - 6013 

Tseluloos kate - 6010 
Lai keevituskaar 
Voolu tõus  lühiskaarel

Keskmine kaare laius
Keskmine voolu tõus 
lühiskaarel

Konsentreeritud 
Keevituskaar ilma voolu 
tõusuta lühiskaarel 

Aluseline kate - 7018 

Elektroodivalik  



Kasutajasõbralik 
esipaneel 

Kaare dünaamika / Induktsioon 

Kaare dünaamika 
Elektroodkeevitus MMA  
(- ) =  Pehme kaar 
(+) =  Läbitungiv kaar 

Induktsioon 
MIG/MAG keevitus 
lühikaares
(- ) = Jäik kaar
(+) = Pehme kaar



Kasutusmugavus 

Standardsed 
juhtimispuldid - AT1, 
AT1 Coarse/Fine, M1, 
FS200 pedaal 

OKC 50 ühenduspesad 

Automaatne 
ventilaatori 
juhtimine 
Alustab töötamist 
käivitamisel. Töötab 6 min. 
ning lülitub automaatselt 
välja kui ei toimu keevitust.
 Samuti lülitub ventilaator 
välja kui temperatuur on 
alla normi.  

Etteande ühendamisel 
vooluallikaga toimub 
seadete automaatne 
ümberlülitus seademe 
etteandele  



Sisseehitatud VRD 

Juhtplaat 

Tühijooksu pinge 
alandamine 
Sisse-välja lülitamine

Tühijooksu pinge 
alandamine kuni ~ 35 Volti

Ohutus  



Warrior 400i cc/cv ja Warrior 500i cc/cv



Warrior Feed 304 

Ülevaade 

Kerge kaal 
Ergonoomiline disain  

Kasutusmugavus  



Page No 16 

Kasutajasõbralik 
juhtpaneel 

Ere näidikute paneel, 
hästi nähtav päikese käes 

Näidikud nähtavad 
erinevate nurkade all 

Lihtne seadistadistada 

Sujuv traadietteanne / 
Gaasitest  

Võimalus seadistada 
keevituskinnastes 

Keeratavad nupud 
membraannuppude 
asemel 



Pinge 
regureemine 

Traadi 
läbiajamine /

 Gaasi test

Traadi ettendekiiruse 
reguleerimine m/min

2/4 - takt režiim

Sujuv start 
 

Traadivalik
Täistraat  / 
Täidistraat 

Kasutajasõbralik 
juhtpaneel 



Warrior Feed 304 - Lisad 

Lisad 

 Tõsteaas 

  Rataste komplekt  
  Põleti tugi 



Keevitajate tagsiside Warrior 

keevitusseadme kohta

“Süsielektrood-õhklõikus suurepärane” 

 

“Väga hea võimsus ja tootlikkus” 

 

“Lihtne kasutuspaneel. Lihne ja kerge õpetada uut keevitajat” 

 

“Hästi arusaadav juhtimispaneel” 

 

“Galvaniseeritud metallist korpus tagab suurepärase 
vastupidavuse rasketes töötingimustes” 

 

“Jäik metallist korpuse eelis plastikust korpuse ees” 

 

... 


