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Joonis 1. ROTEX
®
 (materjal: survevalualumiinium) Joonis 2. ROTEX

®
 (materjal: EN-GJL-250/EN-GJS-400-15) 

 
Tabel 1. Materjal: survevalualumiinium 

Suurus Detail 

Hammasvöö 
1)
 (2. osa) 

Nimipöördemoment [Nm] 

Mõõtmed [mm]
 3)

 

Puurava 
2)
 

läbimõõt d 
(min-max) 

Üldised andmed 

92 Shore´i 
kõvadus A 

98 Shore´i 
kõvadus A 

64 Shore´i 
kõvadus D 

L l1; l2 E b s DH DZ 
DZ1 

4)
 

dH 
D; 
D1 

N 

14 1a 7,5 12,5 - 6 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10 30 - 

19 
1 

10 17 - 
6 - 19 

66 25 16 12 2,0 41 - - 18 
32 

20 
1a 19 - 24 41 

24 
1 

35 60 - 
9 - 24 

78 30 18 14 2,0 56 - - 27 
40 

24 
1a 22 - 28 56 

28 
1 

95 160 - 
10 - 28 

90 35 20 15 2,5 67 - - 30 
48 

28 
1a 28 - 38 67 

 
Tabel 2. Materjal: EN-GJL-250 (GG 25)/EN-GJS-400-15 (GGG 40) 

Suurus Detail 

Hammasvöö 
1)
 (2. osa) 

Nimipöördemoment [Nm] 
Mõõtmed [mm]

 3)
 

Puurava 
2)
 

läbimõõt d 
(min-max) 

Üldised andmed 

92 Shore´i 
kõvadus A 

98 Shore´i 
kõvadus A 

64 Shore´i 
kõvadus D 

L l1; l2 E b s DH DZ 
DZ1 

4)
 

dH 
D; 
D1 

N 

Hallmalm EN-GJL-250 

38 

1 

190 325 405 

12 - 40 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 

66 
37 

1a 38 - 48 
78 

1b 12 - 48 164 70 62 

42 

1 

265 450 560 

14 - 45 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 

75 
40 

1a 42 - 55 
94 

1b 14 - 55 176 75 65 

48 

1 

310 525 655 

15 - 52 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 

85 
45 

1a 48 - 62 
104 

1b 15 - 62 188 80 69 

55 
1 

410 685 825 
20 - 60 

160 65 30 22 4,0 120 - - 60 
98 

52 
1a 55 - 74 118 

65 1 625 940 1175 22 - 70 185 75 35 26 4,5 135 - - 68 115 61 

75 1 1280 1920 2400 30 - 80 210 85 40 30 5,0 160 - - 80 135 69 

90 1 2400 3600 4500 40 - 97 245 100 45 34 5,5 200 218 230 100 160 81 

Keragrafiitmalm EN-GJS-400-15 

100 1 3300 4950 6185 50 - 115 270 110 50 38 6,0 225 246 260 113 180 89 

110 1 4800 7200 9000 60 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 

125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7,0 290 315 330 147 230 112 

140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 

160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9,0 370 400 415 190 290 140 

180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 185 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Siduri maksimaalne pöördemoment TKmax. = siduri nimipöördemoment TK Nenn. x 2 
2) H7 puuravad, soone (vastavalt DIN 6885 lk. 1 [JS9]) ja kinnituskeermega 
3) Mõõtmeid G ja t vt tabelist 6; survevalualumiiniumi puhul kinnituskeere soone vastas ja malmide EN-GJL-250/EN-GJS-400-15 puhul 

soonel 
4) DZ1 = korpuse siseläbimõõt 
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Joonis 3. ROTEX
®
 (materjal: teras) Joonis 4. ROTEX

®
, tüüp DKM (kahe kardaanliigendiga sidur) 

5)
 

 

Tabel 3. Materjal: teras 

Suurus Detail 

Hammasvöö 
1)
 (2. osa) 

Nimipöördemoment [Nm] 

Mõõtmed [mm]
 3)

 

Puurava 
2)
 

läbimõõt d 
(min-max) 

Üldised andmed 

92 Shore´i 
kõvadus A 

98 Shore´i 
kõvadus A 

64 Shore´i 
kõvadus D 

L l1; l2 E b s DH DZ 
DZ1 

4)
 

dH D N 

14 
1a 

7,5 12,5 16 0 - 16 
35 11 

13 10 1,5 30 - - 10 30 - 
1b 50 18,5 

19 
1a 

10 17 21 0 - 25 
66 25 

16 12 2,0 40 - - 18 40 - 
1b 90 37 

24 
1a 

35 60 75 0 - 35 
78 30 

18 14 2,0 55 - - 27 55 - 
1b 118 50 

28 
1a 

95 160 200 0 - 40 
90 35 

20 15 2,5 65 - - 30 65 - 
1b 140 60 

38 
1 

190 325 405 0 - 48 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 
70 27 

1b 164 70 80 - 

42 
1 

265 450 560 0 - 55 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 
85 28 

1b 176 75 95 - 

48 
1 

310 525 655 0 - 62 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 
95 32 

1b 188 80 105 - 

55 
1 

410 685 825 0 - 74 
160 65 

30 22 4,0 120 - - 60 
110 37 

1b 210 90 120 - 

65 
1 

625 940 1175 0 - 80 
185 75 

35 26 4,5 135 - - 68 
115 47 

1b 235 100 135 - 

75 
1 

1280 1920 2400 0 - 95 
210 85 

40 30 5,0 160 - - 80 
135 53 

1b 260 110 160 - 

90 
1 

2400 3600 4500 0 - 110 
245 100 

45 34 5,5 200 218 230 100 
160 62 

1b 295 125 200 - 

 

Tabel 4. Tüüp: DKM (kahe kardaanliigendiga sidur) 
5)

 

Suurus 

Hammasvöö 
1)
 (2. osa) 

Nimipöördemoment [Nm] 

Mõõtmed [mm]
 3)

 

Mõõtmed 
d, D, D1 

Üldised andmed 

92 Shore´i 
kõvadus A 

98 Shore´i 
kõvadus A 

LDKM l1; l2 E b s DH dH l11 l12 

19 10 17 

V
t 
ta

b
e
le

id
 1

–
3
 

92 25 16 12 2,0 40 18 10 42 

24 35 60 112 30 18 14 2,0 55 27 16 52 

28 95 160 128 35 20 15 2,5 65 30 18 58 

38 190 325 158 45 24 18 3,0 80 38 20 68 

42 265 450 174 50 26 20 3,0 95 46 22 74 

48 310 525 192 56 28 21 3,5 105 51 24 80 

55 410 685 218 65 30 22 4,0 120 60 28 88 

65 625 940 252 75 35 26 4,5 135 68 32 102 

75 1280 1920 286 85 40 30 5,0 160 80 36 116 

90 2400 3600 330 100 45 34 5,5 200 100 40 130 

1) Siduri maksimaalne pöördemoment TKmax. = siduri nimipöördemoment TK Nenn. x 2 
2) H7 puuravad, soone (vastavalt DIN 6885 lk. 1 [JS9]) ja kinnituskeermega 
3) Mõõtmeid G ja t vt tabelist 6; survevalualumiiniumi puhul kinnituskeere soone vastas ja malmide EN-GJL-250/EN-GJS-400-15 puhul 

soonel 
4) DZ1 = korpuse siseläbimõõt 
5) Kahe kardaanliigendiga tüüpi (DKM) ei saa kombineerida hammaselementidega. 
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Siduri ehitus 
 
TB1 nukkide poolne kruvikinnitus 
TB2 äärmine kruvikinnitus 
 
 
Võimalikud TB1 ja TB2 erinevad kombi-
natsioonid. 

Joonis 5. ROTEX
®
, koonuspuksidega tüüp  

 
Tabel 5. Koonuspuksidega tüüp 

Suurus Detail 

Hammasvöö 
1)
 (2. osa) 

Nimipöördemoment [Nm] 
Mõõtmed [mm] 

Koo-
nuspuks 

Puurava 
läbimõõt d 
(min-max) 

Üldised andmed 

92 Shore´i 
kõvadus A 

98 Shore´i 
kõvadus A 

L l1; l2 E b s DH DZ DZ1 
2)
 dH D1 N 

24 1a 35 60 10 - 25 64 23 18 14 2,0 55 - - 27 - - 1008 

28 1a 95 160 10 - 25 66 23 20 15 2,5 65 - - 30 - - 1108 

38 1a 190 325 10 - 25 70 23 24 18 3,0 80 - - 38 78 15 1108 

42 1a 265 450 14 - 25 78 26 26 20 3,0 95 - - 46 94 16 1610 

48 1a 310 525 14 - 40 106 39 28 21 3,5 105 - - 51 104 28 1615 

55 1a 410 685 14 - 50 96 33 30 22 4,0 120 - - 60 118 20 2012 

65 1 625 940 14 - 50 101 33 35 26 4,5 135 - - 68 115 5 2012 

75 1 1280 1920 
16 - 60 

144 52 40 30 5,0 160 - - 80 158 36 
2517 

25 - 75 3020 
3)
 

90 1 2400 3600 25 - 75 149 52 45 34 5,5 200 218 230 100 160 14 3020 

100 1 3300 4950 35 - 90 230 90 50 38 6,0 225 246 260 113 180 69 3535 

125 1 6650 10000 55 - 110 288 114 60 46 7,0 290 315 330 147 230 86 4545 

1) Siduri maksimaalne pöördemoment TKmax. = siduri nimipöördemoment TK Nenn. x 2 
2) DZ1 = korpuse siseläbimõõt 
3) Saadaval vaid TB2-tüübi jaoks 

 

 

ROTEX
®
 sidureid, millel on detaile, mis võivad soojeneda, põhjustada sädemete ja staatiliste 

laengute teket (nt piduritrumlite/-ketastega kombineeritult, ülekoormussüsteemid nagu nt 
ohutussidur, tiivikrattad jne), ei ole lubatud kasutada plahvatusohtlikes keskkondades ilma 
eelneva kontrollita. 
Läbi tuleb viia eraldi uuring. 

 
 
 

 

 
Lugege paigaldusjuhend enne siduri kasutuselevõttu hoolikalt läbi.  
Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhistele! 

 

ROTEX
®
 sidur sobib kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas ning sellel on vastav kinnitus. Siduri 

kasutamisel plahvatusohtlikus keskkonnas pöörake erilist tähelepanu lisas A ära toodud ohutustehni-
listele juhistele ja eeskirjadele. 

Paigaldusjuhend kuulub toote juurde. Säilitage seda hoolikalt siduri läheduses. 
Paigaldusjuhendi autoriõigus kuulub KTR Kupplungstechnik GmbH-le. 

1 Tehnilised andmed 

2 Märkused 

2.1 Üldised juhised 
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Hoiatus plahvatusohtliku keskkonna 
eest 

See sümbol näitab teavet, mis aitab ära hoida vigastusi 
või tõsiseid kehavigastusi või ennetada surma plahvatuse 
tõttu. 

 
 

STOP 

 

Hoiatus inimeste vigastuste eest 
See sümbol näitab teavet, mis aitab ära hoida vigastusi 
või tõsiseid kehavigastusi või surma. 

 
 

! 
 

Hoiatus tootevigade eest 
See sümbol näitab teavet, mis aitab vältida varakahju või 
seadme kahjustmist. 

 

 Üldised juhised 
See sümbol näitab teavet, mis aitab vältida soovimatuid 
tulemusi või tingimusi. 

 

 
Hoiatus kuumade pindade eest 

See sümbol näitab teavet, mis aitab vältida põletusi kuu-
ma pinna tõttu, mis võib viia kergete kuni raskete 
vigastusteni. 

 
 
 

 
 

STOP 

 

Veenduge siduri paigaldamisel, käsitsemisel ja hooldamisel, et kogu jõuseade on kindlusta-
tud juhusliku sisselülitumise vastu. Pöörlevad osad võivad põhjustada raskeid vigastusi. 
Seepärast lugege alljärgnevad ohutusjuhised hoolikalt läbi ja järgige neid. 

 Kõikide siduriga ja siduri juures tehtavate tööde juures tuleb lähtuda ennekõike ohutusest. 

 Enne siduri juures tööde teostamist lülitage mootoriagregaat välja. 

 Kindlustage mootoriagregaat juhusliku sisselülitumise vastu nt lülituskohale hoiatussiltide paigaldamisega või 
eemaldage voolukaitse. 

 Ärge sirutage jäsemeid veel töötava siduri tööalasse. 

 Kaitske sidurit juhusliku puudutamise eest. Paigaldage vastavad kaitseseadised ja katted. 
 
 
 

 
Sidurit tohib paigaldada, käsitseda ja hooldada ainult siis, kui 

 olete paigaldusjuhendi hoolikalt läbi lugenud ja sellest aru saanud, 

 olete saanud vastava väljaõppe, 

 ja teid on teie ettevõtte poolt selleks volitatud 

Sidurit võib kasutada ainult vastavalt tehnilistele andmetele (vt peatükk 1). Siduri omavoliline ümberehitamine ei 
ole lubatud. Me ei vastuta sellega kaasnevate kahjude eest. Edasise arendustöö huvides jätame endale õiguse 
teha tehnilisi muudatusi. 
Siin kirjeldatud ROTEX

®
 seade vastab käesoleva paigaldusjuhendi trükkimise ajahetke tehnilisele tasemele. 

 
 
 
 
 
 

2 Märkused 

2.2 Ohutusjuhised ja -märgid 

2.3 Üldine ohuviide 

2.4 Sihipärane kasutamine 
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Siduri pideva riketeta töö tagamiseks peab sidur olema koostatud vastavalt kooste-
eeskirjadele (DIN 740, 2. osa järgi) (vt ROTEX

®
 kataloogi). 

Töötingimuste (võimsus, pöörete arv, jõu- ja töömasina muudatused) muutudes tuleb siduri 
koost tingimata üle kontrollida. 
Palun jälgige, et pöördemomendi tehnilistes andmetes oleks kindlasti arvestatud hammas-
vöö omadustega. Tellija peab kontrollima üle tema vastutusalasse jääva võlli ja rummu ü-
henduse ülekantava pöördemomendi. 

 
Ajamite puhul, mida ohustab väändevibratsioon (perioodilise väändevibratsiooni koormusega ajamid), tuleb 
töökindluse tagamiseks teostada väändevibratsiooni arvutused. Tüüpilised ajamid, mille puhul esineb väände-
vibratsiooni oht, on nt diiselmootoritega ajamid, kolbpumbad, kolbkompressorid jne. Soovi korral teostab siduri 
koostu ja väändevibratsiooni arvutused KTR. 
 

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutades peaks siduri suurus olema valitud nii, et seadme 
pöördemomendist siduri nimimomendini või võlli-rummu-ühenduseni on ohutuse mi-
inimumnõuded s = 2,0 täidetud. 

 
 
 
 
 

 

 
Siduri rummud väljastatakse konserveerituna ja neid võib ladustada kuivas katusealuses kohas 6–9 kuud. 
Siduri hammasvööde (elastomeer) omadused ei muutu soodsates ladustamistingimustes kuni 5 aasta jooksul. 
 

 

! 
 

Laoruumides ei tohi olla osooni tekitavaid seadmeid nagu nt fluorestseeruvaid valgusteid, 
elavhõbedalampe, elektrilisi kõrgpingeseadmeid. 
Ladustamiseks ei sobi niisked ruumid. 
Jälgige, et ei tekiks kondenseerumist. Soodsaim suhteline õhuniiskus on alla 65%. 

 
 

 
 

! 
 

Igasuguste vigastuste ja kahjustuste vältimiseks kasutage sobivaid transpordivahendeid 
ning tõstukeid. 

 
Rummud pakendatakse suuruse, arvu ja transpordiliigi järgi erinevalt. Kui ei ole lepinguga teisiti kokku lepitud, on 
pakend määratud KTR Kupplungstechnik GmbH sisemise pakendimääruse järgi. 
 
 
 
 
 

 
Sidur tarnitakse üldjuhul detailidena. Enne paigaldamise alustamist kontrollige sidurikomplekti terviklikkust. 
 
 
 
 
 

2 Märkused 

2.5 Siduri koost 

3 Ladustamine, transport ja pakendamine 

3.1 Ladustamine 

3.2 Transport ja pakendamine 

4 Paigaldus 
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ROTEX® võllsiduri detailid, tüüp nr 001 
 

Detail Tükiarv Nimetus 

 

Joonis 6. 
ROTEX

®
 

1 2 Rumm 

2 1 Hammasvöö 
1)

 

3 5 
2)

 Hammaselemendid 
1)

 

4 2 
Seadekruvid 
DIN EN ISO 4029 

1) Valikul hammasvöö või hammaselemendid 
2) Suuruse 180 puhul tükiarv = 6 

 

ROTEX® detailid, tüüp DKM (kahe kardaanliigendiga sidur) 1)
 

 

Detail Tükiarv Nimetus 

 

 
Joonis 7. ROTEX

®
 tüüp DKM (kahe kardaaniliigendiga sidur) 

1 2 Rumm 

2 2 Hammasvöö 

3 1 DKM (kahe kardaani-
liigendiga sidur) – 
vahetükk 

4 2 
Seadekruvid 
DIN EN ISO 4029 

1) Tüüpi DKM (kahe kardaanliigendiga sidurit) ei saa 
kombineerida hammaselementidega 

 

ROTEX® detailid, koonuspuksiga konstruktsioon 
 

Detail Tükiarv Nimetus 

 

Joonis 8. 
ROTEX

®
 

koo-
nuspukside
ga tüüp 

TB1/TB2 2 Koonuspuksi rumm 

1 2 Koonuspuks 

2 1 Hammasvöö 
1)

 

3 5 
2)

 Hammaselemendid 
1)

 

4 4 
Seadekruvid 
DIN EN ISO 4029 

1) Valikul hammasvöö või hammaselemendid 
2) Suuruse 180 puhul tükiarv = 6 

 

Standardsete hammasvööde tunnused 

Hammasvöö 
kõvadus 
(Shore) 

92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D 

T-PUR
®
 

(oranž) 
PUR 

(kollane) 
T-PUR

®
 

(lilla) 
PUR 

(punane) 
T-PUR

®
 

(heleroheline) 
PUR 

(loodusvalge 
1)

) 

Tähistus 
(värv) 

      

1) loodusvalge, rohelisega markeeritud hambad 

4 Paigaldus 

4.1 Siduri osad 
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STOP 

 

Puurava maksimaalselt lubatud läbimõõtusid d (vt 
peatükk 1 "Tehnilised andmed", tabelid 1–5) ei tohi 
ületada. Nende väärtuste mittejärgimisel võib sidur rebe-
neda. Purunenud siduri laialilendavad tükid on eluoht-
likud. 
 

 Klient peab rummu ava puurimisel jälgima, et avaus oleks 
ringikujuline ja vastaks skeemile (vt joonis 9). 

 Pidage tingimata kinni Ø dmax. väärtustest. 

 Joondage rummud valmis puuravadesse paigaldades hoo-
likalt. 

 Kasutage rummude teljele kinnitamiseks standardile 
DIN EN ISO 4029 vastavat ümara otsaga kinnituskruvi või 
otsaseibi. 

 

Joonis 9. Ringikujulise ava täpsus ja 
skeemile vastavus 

 
 

! 
 

Tellija vastutab ainuisikuliselt puurimata ja ettepuuritud avade, samuti siduri valmisdetailide 
ja varuosade igasuguse hilisema töötlemise eest. KTR ei vastuta ebapiisavalt teostatud jär-
eltöötluse tõttu tekkivate võimalike kahjude eest. 

 

 

KTR tarnib puurimata/ettepuuritud avadega siduridetaile ja varuosi ainult kliendi soovil. 
Need detailid tähistatakse lisaks sümboliga

 

. 

 
 
Tabel 6. Standardile DIN EN ISO 4029 vastavad kinnituskruvid 

Suurus 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

Mõõt G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20 

Mõõt t 5 10 10 15 15 20 20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 

Pingutuspöörde-
moment TA [Nm] 

1,5 2 2 10 10 10 10 17 17 17 40 40 80 80 140 140 140 

 
 
Tabel 7. Soovituslikud läbimõõdu tolerantsid DIN 748/1 järgi 

Puurava [mm] 
Võlli tolerants Puurava tolerants 

üle kuni 

 50 k6 H7 
(KTR standard) 50  m6 

 
Kui rummule on ette nähtud soon, siis peab selle tolerants normaaltingimustel vastama ISO JS9-le (KTR-i stan-
dard) ja raskendatud tingimusel (sageli muutuv pöörlemissuund, löökkoormused jne) ISO P9-le. Seejuures peab 
soon asetsema eelistatult nukkide vahel. Aksiaalsel kinnituskruviga kinnitamisel asetatakse keermestatud ava 
soonele.Erandiks on survevalualumiinium, mille puhul asetatakse keermestatud ava soone vastasküljele. 
 
Tellija peab kontrollima üle tema vastutusalasse jääva võlli ja rummu ühenduse ülekantava pöördemomendi. 
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 
Soovitame kontrollida enne paigaldust puuravade, võlli, soone ja seadevedru mõõtudele 
vastavust. 

 

 

Rummu veidi soojendades (ca 80 °C) on seda lihtsam võllile paigaldada. 

 

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas pöörake tähelepanu süttimisohule! 

 
 

STOP 

 

Kokkupuude soojendatud rummuga võib põhjustada põletushaavu. 
Kandke kaitsekindaid. 

 
 

! 
 

Paigalduse käigus pöörake tähelepanu sellele, et peetaks kinni mõõdust E (vt tabeleid 1–5), 
et hammasvöö oleks siduri kasutamisel teljel liikuv. 
Vastasel juhul võib sidur kahjustuda. 

 

 Paigaldage rummud võllile jõu- ja tööseadme poolsesse otsa (vt joonis 10). 

 Asetage hammasvöö või hammaselemendid jõu- ja tööseadme poolse rummu lülitusnukkidele. 

 Nihutage telje suunas agregaate, kuni saavutate mõõdu E (vt joonist 11). 

 Kui agregaadid on juba paigaldatud, siis seadistage mõõt E, nihutades rummusid võllil. 

 Kinnitage rummud standardile DIN EN ISO 4029 vastavate ümaraotsaliste seadekruvidega (pingutusmo-
mendid vt tabelist 6). 

 

 
Kui võllide läbimõõdud koos paigaldatud seadmevedrudega on väiksemad kui hammasvöö 
dH (vt tabeleid 1 kuni 5), võib üks võlli ots või ka mõlemad võlli otsad ulatuda hammasvöös-
se. 

 

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamisel tuleb rummude kinnitamiseks mõeldud sea-
dekruvid, samuti kõik kruviühendused täiendavalt iseenesliku lahtitulemise vastu kindlust-
ada, kasutades nt Loctite´i liimi (keskmise tugevusega). 

 
 

 

 

 

Joonis 10. Rummude paigaldus Joonis 11. Siduri paigaldus 
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Koonuspukside paigaldus 

Kontaktpinnad koonuspuksidega ning võlli ja rummuga tuleb puhastada ning seejärel määrida kergelt vedela õliga 
(nt Ballistol Universal õli või Klüber Quietsch-Ex). 
Koonuspuksidel on teljega paralleelsed, silindrilised ja sileda pinnaga mitteläbivad avaused, mis ulatuvad üksnes 
poole puksini. Teine, rummus olev pool, on keermestatud. 
Asetage siduri detail ja koonuspuks üksteise sisse, viige puuravad kohakuti ja pingutage kergelt seadekruvi. 
Asetage siduri detail koos koonuspuksiga võllile ja keerake seadekruvi tabelis 8 ära toodud pingutusmomendiga 
kinni. 
Kinnikeeramise käigus tõmmatakse rumm kooonusekujulise puksi peale ja seega surutakse puks vastu võlli. Viige 
koonuspuks kergete haamrilöökidega selleks ette nähtud hülsi abil koonusekujulisse avasse. Seejärel keerake 
seadekruvi uuesti tabelis 8 ära toodud pingutusmomendiga kinni. Korrake sama vähemalt veel üks kord. 
Peale seda kui ajam on lühikest aega koormusega töötanud, kontrollige, kas seadekruvid on lahti tulnud. 
Koonusrummu (koonuspuksiga siduri rumm) teljel fikseerimine õnnestub ainult siis, kui paigaldustööd viiakse läbi 
nõuetekohaselt. 
 

 

! 
 

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamisel tuleb koonuspukside kinnitamiseks mõeldud 
seadekruvid täiendavalt iseenesliku lahtitulemise vastu kindlustada, kasutades nt Loctite`i 
liimi (keskmise tugevusega). 
Plahvatusohtlikus keskkonnas ei ole lubatud kasutada koonuspukse ilma seadevedruta. 

 
 

! 
 

Õlisid ega rasvu, mis sisaldavad molübdeendisulfiidi või kõrgsurvelisandeid, teflonit, siliko-
ni või määrdeõlisid, mis vähendavad märgatavalt määrdetegurit, ei tohi kasutada. 

 

 

 

Joonis 12. ROTEX
®
, koonuspuksidega tüüp 

 
 
Koonuspukside demonteerimine 

Koonuspuksid vabastatakse seadekruvisid eemaldades. Seejärel keeratakse üks seadekruvi survekruvina puksi 
keermesse ja pingutatakse. 
Sel viisil vabastatud siduri rummu saab koos koonuspuksiga käega võllilt maha tõmmata. 
 
Tabel 8. 

Koonuspuks 

Kruvide mõõtmed 

Arv 

 

Joonis 13. Seadekruvi (Inglise tollkeere) 

G 
[toll] 

L 
[toll] 

Suurus 
(SW) 
[mm] 

TA 
[Nm] 

1008 1/4 1/2 3 5,7 2 

1108 1/4 1/2 3 5,7 2 

1610 3/8 5/8 5 20 2 

1615 3/8 5/8 5 20 2 

2012 7/16 7/8 6 31 2 

2517 1/2 7/8 6 49 2 

3020 5/8 1  1/4 8 92 2 

3535 1/2 1  1/2 10 115 3 

4545 3/4 1  3/4 12 170 3 
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Tabelites 9 kuni 11 toodud hälbe väärtused aitavad tasakaalustada väliseid mõjutusi, nagu soojuspaisumine või 
vundamendi vajumine. 
 

 

! 
 

 

Pikendamaks siduri eluiga ja vältimaks ohte siduri plahvatusohtlikes keskkondades kasu-
tamisel peavad võlli otsad olema täpselt joondatud. 
Pidage tingimata kinni etteantud hälbe väärtustest (vt tabeleid 9 kuni 11). Väärtuste ületami-
ne kahjustab sidurit. 
Mida täpsemalt sidur joondatakse, seda pikem on siduri eluiga. 
Siduri kasutamisel plahvatusohtlike ainete rühma IIC (märgistus II 2GD c IIC T X) plahvatu-
sohtlikus keskkonnas on lubatud rakendada ainult poolt hälbe väärtustest (vt tabeleid 9 kuni 
11). 

 
Pange tähele: 

 Tabelites 9 kuni 11 toodud hälbe väärtused on maksimaalsed väärtused, mis ei tohi esineda samaaegselt. 
Radiaal- ja nurkhälbe samaaegsel esinemisel võib lubatud hälbe väärtusi rakendada osaliselt (vt joonist 15). 

 Kontrollige mõõtekella, joonlaua või lehtkaliibriga, kas tabelite 9 kuni 11 lubatud hälbe väärtustest on kinni 
peetud. 

 
 

 

 

 

 

 

Hälbe nurk Radiaalhälve Aksiaalhälve 
 

Kw = L1max. - L1min.   [mm]  Lmax = L + Ka   [mm] 

Joonis 14. Hälbed 

 
 

Joonisel 15 on ära toodud hälvete kombi-
natsioonide näiteid. 
 
Näide 1. 

Kr = 30 % 

Kw = 70 % 
 
Näide 2. 

Kr = 60 % 

Kw = 40 % 

 
 
 

Joonis 15. Hälvete 
kombinatsioonid 

 Kkokku = Kr + Kw  100 % 
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Tabel 9. Hälbe väärtused 92 ja 95/98 Shore-A-le 

ROTEX
®
 suurus 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

max aksiaalhälve Ka [mm] 
-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

max radiaal-

hälve Kr 
[mm] 

1500 1/min 
juures 

0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50 0,52 0,55 0,60 0,62 0,64 0,68 

3000 1/min 
juures 

0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,26 0,28 0,32 0,34 0,36 0,38 - - - - 

Kw [kraad] 
max nurkhälve 

n=1500 1/min juures 

Kw [mm] 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

0,67 0,82 0,85 1,05 1,35 1,70 2,00 2,30 2,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 

Kw [kraad] 
max nurkhälve 

n=3000 1/min juures 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 - - - - 

0,60 0,70 0,75 0,85 1,10 1,40 1,60 2,00 2,30 2,90 3,80 4,20 5,00 - - - - 

 
 
Tabel 10. Hälbe väärtused 64 Shore-D-le 

ROTEX
®
 suurus 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

max aksiaalhälve Ka [mm] 
-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

max radiaal-

hälve Kr 
[mm] 

1500 1/min 
juures 

0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,36 0,37 0,40 0,43 0,45 0,46 0,49 

3000 1/min 
juures 

0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 0,26 0,28 - - - - 

Kw [kraad] 
max nurkhälve 

n=1500 1/min juures 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

0,57 0,77 0,77 0,90 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50 3,00 3,80 4,30 5,30 6,00 6,10 7,10 8,00 

Kw [kraad] 
max nurkhälve 

n=3000 1/min juures 

Kw [mm] 

1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 - - - - 

0,52 0,70 0,67 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 2,20 2,70 3,50 4,00 4,90 - - - - 

 
 
Tabel 11. Hälbe väärtused ainult tüübile DKM (kahe kardaanliigendiga sidur) 

ROTEX
®
 suurus 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 

max aksiaalhälve Ka [mm] 
+1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 

-1,0 -1,0 -1,4 -1,4 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 

max radiaalhälve  

Kr [mm] 

1500 1/min juures 0,45 0,59 0,66 0,77 0,84 0,91 1,01 1,17 1,33 1,48 

3000 1/min juures 0,40 0,53 0,60 0,70 0,75 0,82 0,81 1,05 1,19 1,33 

Kw [kraad] max nurga hälve 
n= 

1500 1/min juures 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3000 1/min juures 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Paigaldus 

4.5 Hälbed – siduri joondamine 



 

KTR Kupplungstechnik 
GmbH 

D-48407 Rheine 

ROTEX® 
Kasutus- ja paigaldusjuhend 

KTR-N 
Leht: 
Väljaanne: 

40210 ET 
14 / 22 
19 

 

Vastab ISO 16016  
standardile. 

Koostatud: 08.12.14 Pz/Bru Asendab: KTR-N 02.08.12 

Kontrollitud: 23.12.14 Pz Asendatud:  

 

 
Enne siduri kasutuselevõttu kontrollige seadekruvide sobivust rummudesse, joondamist ja vahekaugust E ning 
vajadusel tehke vastavad korrektuurid, sõltuvalt siduri tüübist kontrollige ka kõikide kruviühenduste pingutus-
momente. 
 

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamisel tuleb rummude kinnitamiseks mõeldud sea-
dekruvid, samuti kõik kruviühendused täiendavalt iseenesliku lahtitulemise vastu kindlust-
ada, kasutades nt Loctite´i liimi (keskmise tugevusega). 

 
Seejärel paigaldage sidurile kate, mis kaitseb juhusliku kontakti eest. 
 
Kate peab juhtima elektrit ning ühtlustama potentsiaali. Pumba ja elektrimootori vahel on lubatud ühendusele-
mendina kasutada alumiiniumistpumbakandureid (magneesiumisisaldus alla 7,5 %) ja summutusrõngaid (NBR). 
Katte võib ära võtta ainult seadme seisuajal. 
 
Siduri töötamise ajal pöörake tähelepanu 

 töömüra muutustele 

 ja esinevale. 
 

 

Kasutades sidurit plahvatusohtlikku tolmu sisaldavas keskkonnas, samuti mäetööstusette-
võtetes, peab kasutaja jälgima, et katte ja siduri vahele ei koguneks ohtlikus koguses tolmu. 
Sidur ei tohi töötada tolmukihiga kaetult. 
 
Katted, mille ülemises osas on lahtised avad, ei tohiks II seadmete gruppi kuuluvate sidurite 
kasutamisel olla kergmetallist (võimalusel roostevabast terasest). 
Sidurite kasutamisel mäetööstusettevõtetes (seadmete grupp I M2) ei tohi kate olla kergme-
tallist, see peab taluma lisaks suuremaid mehaanilisi koormusi kui II seadmetegrupi sead-
mete kasutamisel. 

 
Kaitseseadise minimaalne vahekaugus pöörlevatest osadest Sr peab vastama vähemalt allpool nimetatud väär-
tustele. 
 
Kui kaitseseadiseks on kate, siis võib plahvatuskaitse vaatekohast näha ette korrapärased avaused, mis ei tohi 
ületada järgmisi väärtusi: 
 

Avad 
Kate [mm] 

Ülemine osa Küljedetailid Vahekaugus Sr 

Kaarjas – max läbimõõt 4 8  10 

Nelinurkne – max küljepikkus 4 8  10 

Sirge või kumer pilu – max küljepik-
kus/kõrgus 

ei ole lubatud 8  20 

 
 

 

! 
 

Kui siduri töötamise käigus tuvastatakse ebakorrapärasusi, siis tuleb ajam koheselt välja 
lülitada. Selgitage tabeli "Rikked" põhjal välja rikke põhjus ja võimalusel kõrvaldage see 
vastavalt tabelis ära toodud ettepanekutele. Võimalikud ära toodud rikked võivad olla vaid 
pidepunktideks. Veaotsingu käigus võtke arvesse kõiki töö faktoreid ja masina komponente. 

 
 
Siduri kattematerjal 

 

Kui plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatakse kaetud (krunditud, värvitud ...) sidureid, siis pöörake 
tähelepanu kattekihi voolujuhtivusele ja kihi paksusele esitatavatele nõuetele. Kuni 200 μm 
paksuse värvikihi puhul võib esineda elektrostaatilist laengut. Mitmekihiline värvkate, kui kihi 
paksus on suurem kui 200 μm, ei ole plahvastuohtlike ainete grupi IIC puhul lubatud. 
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Alljärgnevalt loetletud vigadega võib kaasneda ROTEX

®
 siduri ebaõige kasutamine. Kõrvuti selle kasutus- ja pai-

galdusjuhendi juhiste järgimisega püüdke vältida neid vigu. 
Ära toodud rikked on veaotsingul üksnes pidepunktideks. Veaotsingul pöörake tähelepanu ka piirnevatele detaili-
dele. 
 

 

Mitteasjatundlikul kasutamisel võib sidur süttida. 
Euroopa Ühenduse direktiiv 94/9/EÜ kutsub tootjat ja kasutajat üles äärmisele hoolikusele. 

 
Üldised vead ebaõigel kasutamisel 

 Olulisi siduri koostu puudutavaid andmeid ei edastatud. 

 Võlli ja rummu ühenduse arvutusi ei arvestatud. 

 Sidurile paigaldati transpordikahjustustega detailid. 

 Rummu soojenemisel tõuseb temperatuur üle lubatud piiri. 

 Monteeritavate detailide mõõtmed ei vasta üksteisele. 

 Kruvid ei ole keeratud kinni pingutusmomendini või on pingutusmoment ületatud. 

 Detailid aetakse segamini või kasutatakse mittelubatud detaile. 

 Sidurile on paigaldatud vale hammasvöö/hammaselemendid või on need paigaldatamata. 

 Ei kasutata KTR originaalvaruosi. 

 Kasutatakse vanu/kulunud või ladustamisaja ületanud hammasvöösid/hammaselemente. 

 : Kasutatud sidur/siduri kaitse ei sobi tööks plahvatusohtlikus-keskkonnas või direktiivi 94/9/EÜ tähendu-
ses. 

 Hooldusintervallidest ei peeta kinni. 
 
 

Rikked Põhjused 
Ohujuhised plahvatu-
sohtlikus keskkonnas 

kasutamise kohta 
Kõrvaldamine 

Töömüra muutus 
ja/või esinev vibra-

tsioon 

Joondamisviga 

Hammasvöö pealispinna 
temperatuuri tõus, süttimi-
soht kuuma pealispinna 

tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Kõrvaldage joondamisvea põhjus (nt aluse 

lahtine kruvi, murdunud mootorikinnitus, se-
adme detailide soojuspaisumine, siduri pai-
galdusmõõtme E muutus). 

3) Kontrollige kulumist, vt punkti Kontrollimine. 

Hammasvöö kulumine, 
lühiajaline pöördemo-
mendi ülekandmine 

metallide kokkupuute 
tõttu 

Süttimisoht sädemete 
tekke tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Demonteerige sidur, eemaldage hammas-

vöö jäänused. 
3) Kontrollige siduri osi, vahetage kahjustatud 

siduri osad välja. 
4) Asetage hammasvöö kohale, paigaldage 

siduri osad. 
5) Kontrollige joondamist, vajadusel korrigeeri-

ge. 

Rummu teljekinnituse 
kruvid on lahti 

Süttimisoht kuumade 
pealispindade ja sädeme-

te tekke tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Kontrollige siduri joondamist. 
3) Pingutage rummude kinnituskruvisid ja 

kindlustage need iseenesliku lahtitulemise 
vastu. 

4) Kontrollige kulumist, vt punkti Kontrollimine. 

Nukkide purunemine 

Hammasvöö kulumine, 
pöördemomendi üle-
kandmine metalliga 

kokkupuute tõttu Süttimisoht sädemete 
tekke tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Vahetage terve sidur välja. 
3) Kontrollige joondamist. 

Nukkide purunemine 
suure löökener-

gia/ülekoormuse tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Vahetage terve sidur välja. 
3) Kontrollige joondamist. 
4) Selgitage välja ülekoormuse põhjus. 
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Rikked Põhjused 
Ohujuhised plahvatu-
sohtlikus keskkonnas 

kasutamise kohta 
Kõrvaldamine 

Nukkide purunemine 

Tööparameetrid ei 
vasta siduri võimsuse-

le. 

Süttimisoht sädemete 
tekke tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Kontrollige tööparameetreid, valige suurem 

sidur (pöörake tähelepanu paigalduskoha 
mõõtmetele). 

3) Paigaldage uus ja suurem sidur. 
4) Kontrollige joondamist. 

Viga seadme kä-
sitsemisel 

1) Seisake seade. 
2) Vahetage terve sidur välja. 
3) Kontrollige joondamist. 
4) Juhendage ja koolitage seadmega töötavat 

personali. 

Hammasvöö 
enneaegne kulumine 

Joondamisviga 

Hammasvöö pealispinna 
temperatuuri tõus, süttimi-
soht kuuma pealispinna 

tõttu 

1) Seisake seade. 
2) Kõrvaldage joondamisvea põhjus (nt aluse 

lahtine kruvi, murdunud mootorikinnitus, se-
adme detailide soojuspaisumine, siduri pai-
galdusmõõtme E muutus). 

3) Kontrollige kulumist, vt punkti Kontrollimine. 

Nt kontakt agressiivse-
te vedelike/õlidega; 
osooni toime, liiga 
kõrge/madal kesk-

konnatemperatuur jne, 
mis põhjustavad 

hammasvöö füüsikalis-
te omaduste muutusi. 

Süttimisoht sädemete 
tekkimisel nukkide kokku-

puutel metalliga. 

1) Seisake seade. 
2) Demonteerige sidur, eemaldage hammas-

vöö jäänused. 
3) Kontrollige siduri osi, vahetage kahjustatud 

siduri osad välja. 
4) Asetage hammasvöö kohale, paigaldage 

siduri osad. 
5) Kontrollige joondamist, vajadusel korrigeeri-

ge. 
6) Veenduge, et hammasvöö füüsikaliste oma-

duste edasine muutumine oleks välistatud. 

Hammasvöö puhul 
lubamatu kõrge kesk-

konna-
/kontakttemperatuur; 

max lubatud nt 
T-PUR

®
 

T4 = –50 °C /  
+120 °C 

1) Seisake seade. 
2) Demonteerige sidur, eemaldage hammas-

vöö jäänused. 
3) Kontrollige siduri osi, vahetage kahjustatud 

siduri osad välja. 
4) Asetage hammasvöö kohale, paigaldage 

siduri osad. 
5) Kontrollige joondamist, vajadusel korrigeeri-

ge. 
6) Kontrollige ja reguleerige keskkonna-

/kontakttemperatuuri (vajadusel teisest ma-
terjalist hammasvöö abil). 

Hammasvöö 
enneaegne kulumine 

(materjali peh-
menemine hammas-
vöö nuki sisemuses) 

Ajami võnked 

1) Seisake seade. 
2) Demonteerige sidur, eemaldage hammas-

vöö jäänused. 
3) Kontrollige siduri osi, vahetage kahjustatud 

siduri osad välja. 
4) Asetage hammasvöö kohale, paigaldage 

siduri osad. 
5) Kontrollige joondamist, vajadusel korrigeeri-

ge. 
6) Selgitage välja võnkumise põhjus (vajadusel 

väiksema või suurema Shore´i kõvadusega 
hammasvöö abil). 

 
 

 

Töötamisel kulunud hammasvöö/hammaselementidega (vt ptk 10.3) ja juhul kui need 
puutuvad kokku metallosadega, ei ole tagatud seadme nõuetekohane töö plahvatusohtlikes 
keskkondades töötamise ehk EÜ-direktiivi 94/9/EÜ tähenduses. 
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Keskkonna huvides kõrvaldage pakendid ja tooted kasutamisaja lõppedes kehtivate seaduslike eeskirjade järgi. 
 

 Metall 
Kõik metallist osad tuleb puhastada ja metallijäätmetesse viia. 

 Plast 
Plastosad tuleb kokku koguda ja jäätmekäitlusjaama viia. 

 
 
 
 

 
ROTEX

®
-i puhul on tegemist väheste hoolduskuludega siduriga. Soovitame vähemalt kord aastas sidur 

ülevaatuskontrolli viia. Siinjuures tuleb eriti jälgida siduri hammasvööde olukorda. 
 

 Kuna masina elastsete laagrite laadimisaeg pikeneb, tuleb siduri vastavust kontrollida ja vajaduse korral sidur 
uuesti seadistada. 

 Siduriosi tuleb kontrollida, et neil ei oleks kahjustusi. 

 Kruviühendused tuleb üle kontrollida. 
 

 

! 
 

Siduri kasutuselevõtmise järel tuleb pingutuspöördemomente tavapärase hooldissagedu-
sega kontrollida. 

 

 

Ohtlikus keskkonnas kasutamiseks vt peatükki 10.2, Kontrolli intervallid siduritele

-keskkondades. 

 
 
 
 

 
Oluliste varuosade varu olemasolu seadme kasutuskohas on siduri kasutusvalmiduse tagamise põhieeldus. 
 
KTR-i varuosade/tellimuste partnerite kontaktaadressid leiate KTR-i kodulehelt aadrerssil www.ktr.com. 
 

 
Kui kasutatakse varuosi, samuti tarvikuid, mis ei ole KTR-i poolt tarnitud, ei vastuta KTR 
nende kasutamisega kaasnevate kahjude eest ning ei anna garantiid. 
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Tüüp Rummude rakendamine Suurused Materjal 

001 
Standard 

1.0, 1.1, 1.3 
1a (suur rumm) 
Kinnitusvahendite komplekt 4.1, 4.2, 4.3 

38 - 90 Hallmalm (GJL) 

100 - 180 Keragrafiitmalm (GJS) 

14 - 180 

teras 

Klemmipuks Koonuspuks 24 - 125 

019 Fiksaatorringrumm 6.0, 6.5 19 - 90 

 Klemmrumm 2.0, 2.1, 2.3 19 - 180 

018 DKM 
1.0, 1.1 
Vahedetaili laienemispikkus 10 kuni 40 mm 

19 - 90 

 
ROTEX

®
 tüüp DKM (kahe koonusliigendiga sidur) ja ROTEX

®
 tüüp ZS-DKM ainult koos terasest või alumiiniumist 

vaheelemendiga, tinglik voolavuspiiri Rp0,2 ≥ 250 N/mm
2
. 

 

 

Rummusid, klemmrummusid või muid sarnaseid variante ilma sulgsooneta tohib kasutada 
vaid kategoorias 3. 
 
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutades peaks siduri suurus olema valitud nii, et seadme 
pöördemomendist siduri nimimomendini või võlli-rummu-ühenduseni on ohutuse mi-
inimumnõuded s = 2,0 täidetud. 

 
 
 

 

-kasutustingimused (plahvatusohtlikud keskkonnad) 
 
ROTEX

®
 sidurid sobivad kasutamiseks vastavalt EÜ direktiivile 94/9/EÜ. 

 
1. Tööstus (välja arvatud mäetööstus) 

 Kategooriate 2 ja 3 seadmegrupp II (sidur ei ole seadmekategoorias 1 lubatud) 

 Ainete grupp G (gaasid, pihustusudu, aurud), tsoonid 1 ja 2 (siduri kasutamine tsoonis 0 ei ole lubatud) 

 Ainete grupp D (tolmud), tsoonid 21 ja 22 (siduri kasutamine tsoonis 20 ei ole lubatud) 

 Plahvatusohtlike ainete grupp IIC (IIC sisaldab plahvatusohtlike ainete gruppe IIA ja IIB) 
 
Temperatuuriklass: 

T-PUR
®
 PUR 

Temperatuuriklass 
Keskkonna- ja 

kasutamis-
temperatuur Ta 

max pealispinna 
temperatuur 

Temperatuuriklass 
Keskkonna- ja 

kasutamis-
temperatuur Ta 

max pealispinna 
temperatuur 

T3, T2, T1 
- 50 °C kuni 
+ 120 °C 

1)
 

+ 140 °C 
2)

 T4, T3, T2, T1 
- 30 °C kuni  
+ 90 °C 

1)
 

+ 110 °C 
2)

 

T4 
- 50 °C kuni 

+ 115 °C 
+ 135 °C T5 

- 30 °C kuni 
+ 80 °C 

+ 100 °C 

T5 
- 50 °C kuni 

+ 80 °C 
+ 100 °C T6 

- 30 °C kuni 
+ 65 °C 

+ 85 °C 

T6 
- 50 °C kuni 

+ 65 °C 
+ 85 °C    

Selgitus: 
Maksimaalsed pealispinna temperatuurid tulenevad vastavast maksimaalsest keskkonna- või kasutustemperatuurist Ta, kusjuures arvesse 

võetakse maksimaalset temperatuuritõusu T 20 K. 
1) Keskkonna- või kasutustemperatuur Ta on piiratud kasutatavate elastomeeride puhul lubatud kestuskasutuse temperatuuriga +90 °C 

(kehtib vaid T-PUR
®
-i puhul: +120 °C puhul). 

2) Maksimaalne pealispinnatemperatuur +110 °C (kehtib vaid T-PUR
®
-i puhul: +140 °C puhul) kehtib ka keskkondades, kus esineb plahvatu-

sohtlikku tolmu. 
 

10 Lisa A 

Juhised ja eeskirjad kasutamiseks -keskkondades 

10.1 Sihipärane kasutamine -keskkondades 



 

KTR Kupplungstechnik 
GmbH 

D-48407 Rheine 

ROTEX® 
Kasutus- ja paigaldusjuhend 

KTR-N 
Leht: 
Väljaanne: 

40210 ET 
19 / 22 
19 

 

Vastab ISO 16016  
standardile. 

Koostatud: 08.12.14 Pz/Bru Asendab: KTR-N 02.08.12 

Kontrollitud: 23.12.14 Pz Asendatud:  

 

 

 
2. Mäetööstus 

Kategooria M2 seadmegrupp I (sidur ei ole seadmete kategoorias M1 lubatud). 
Lubatud keskkonnatemperatuur - 30 °C kuni +90 °C (kehtib vaid T-PUR

®
-i puhul: - 50 °C kuni +120 °C). 

 
 
 

 

Plahvatusohtlike 
ainete grupp 

Kontrolli intervall 

3G 
3D 

Siduritele, mis on liigitatud kategooriasse 3G või 3D, kehtib normaalrežiimil tavaline ka-
sutus- ja paigaldusjuhend. Normaalrežiimil, mis võetakse süttimisohu analüüsil aluseks, on 
sidurid vabad süttimisallikatest. Arvestada tuleb üksnes isesoojenemisest tingitud ja siduri 

tüübist sõltuva temperatuuritõusuga:  ROTEX
®
 puhul: T = 20 K 

II 2GD c IIB 
T4, T5, T6 

Pärast kasutuselevõttu tehke esmakordne elastse hammasvöö/hammaselementide 
liikuvuse kontroll ja vaatluskontroll pärast 3.000 töötunni möödumist, hiljemalt 6 kuu 
möödudes. 
Kui selle esmase kontrolli käigus tuvastatakse hammasvöö/hammaselementide vähene 
kulumine või ei tuvastata kulumist, siis võib järgmise kontrolli teostada vastavalt 6.000 töö-
tunnise intervalliga, kõige hiljem 18 kuu möödudes. 
Kui esmase kontrolli käigus tuvastatakse suur kulumine, mille alusel on soovitatav ham-
masvöö/hammaselemendid välja vahetada, siis võimaluste piires selgitage välja kulumise 
põhjus vastavalt tabelile "Rikked". 
Sellisel juhul kohandage hooldusintervallid tingimata muutunud tööparameetritele va-
stavaks. 

II 2GD c IIB 
T4, T5, T6 

Pärast kasutuselevõttu tehke esmakordne elastse hammasvöö/hammaselementide 
liikuvuse kontroll ja vaatluskontroll pärast 2.000 töötunni möödumist, hiljemalt 3 kuu 
möödudes. 
Kui selle esmase kontrolli käigus tuvastatakse hammasvöö/hammaselementide vähene 
kulumine või ei tuvastata kulumist, siis võib järgmise kontrolli teostada vastavalt 4.000 
töötunnise intervalliga, kõige hiljem 12 kuu möödudes. 
Kui esmase kontrolli käigus tuvastatakse suur kulumine, mille alusel on soovitatav ham-
masvöö/hammaselemendid välja vahetada, siis võimaluste piires selgitage välja kulumise 
põhjus vastavalt tabelile "Rikked". 
Sellisel juhul kohandage hooldusintervallid tingimata muutunud tööparameetritele vasta-
vaks. 

 
 

 

Rummusid, klemmrummusid või muid sarnaseid variante ilma sulgsooneta tohib kasutada 
vaid kategoorias 3. 
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ROTEX

®
 sidur 

 

Joonis 17.1. ROTEX
®
 

hammaselemendid 

 
Joonis 17.2. ROTEX

®
 

hammasvöö 

 
Joonis 16. ROTEX

®
 sidur 

 
Siinkohal kontrollige lehtkaliibriga siduri nukkide ja elastse hammasvöö/hammaselementide lõtku. 
Kulumispiiri maksimaalne hõõrdumine saavutamisel tuleb hammasvöö/hammaselement sõltumata kontrolli 
intervallidest koheselt välja vahetada. 
 
 
 

 
Vahetage hammasvöö/hammaselement välja, kui lõtk on > X mm. 
 
Väljavahetamise piirväärtus sõltub kasutustingimustest ja olemasolevatest tööparameetritest. 
 

 

! 
 

Pikendamaks siduri eluiga ja vältimaks ohte siduri plahvatusohtlikes keskkondades kasu-
tamisel peavad võlli otsad olema täpselt joondatud. 
Pidage tingimata kinni etteantud hälbe väärtustest (vt tabeleid 9 kuni 11). Väärtuste ületami-
ne kahjustab sidurit. 

 

  

Joonis 18. Kulumispiiri kontrollimine Joonis 19. Hammasvöö kulumine 
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Tabel 12. 

ROTEX
®
 suurus 

Kulumise piirväärtused 
(hõõrdumine) ROTEX

®
 suurus 

Kulumise piirväärtused 
(hõõrdumine) 

Xmax [mm] Xmax [mm] 

9 2 65 5 

14 2 75 6 

19 3 90 8 

24 3 100 9 

28 3 110 9 

38 3 125 10 

42 4 140 12 

48 4 160 14 

55 5 180 14 

 
 

 
Plahvatusohtlike ainete gruppide IIA, IIB ja IIC puhul võib kombineerida järgmisi materjale: 

EN-GJL-250 (GG 25) 
EN-GJS-400-15 (GGG 40) 
teras 
roostevaba teras 

 
Plahvatusohtlikus-keskkonnas tohib kasutada alumiiniumsulamit, milles magneesiumi osakaal on kuni 7,5 %, 
tinglik voolamispiir Rp0,2 ≥ 250 N/mm

2
. 

Survevalualumiiniumi kasutamine on plahvatusohtlikes keskkondades põhimõtteliselt keelatud. 
 
 

 
Siduritel, mis on mõeldud plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks, on vastavalt lubatud kasutustingimustele 
vähemalt üks kompleksne detail ja ülejäänud detailid tähistatud rummu välisläbimõõdul või otsal -tähisega. 
Elastet hammasvööd/hammaselemente ei märgistata. Kuni suuruseni 19 märgitakse ruumist tingitud põhjustel 
detailile ainult -sümbol. 
 
Lühimärgistus: 
(standard)  

II 2GD c IIC T X/I M2 c X 

 
Terviklik märgistus: 
(kehtib vaid T-PUR

®
-i puhul)  

II 2G c IIC T6, T5, T4 või T3 - 50 °C  Ta  + 65 °C, + 80 °C, + 115 °C 
või + 120 °C 

II 2D c T 140 °C/I M2 c - 50 °C  Ta  + 120 °C 
 
Terviklik märgistus: 
(kehtib vaid PUR-i puhul)  

II 2G c IIC T6, T5 või T4 - 30 °C  Ta  + 65 °C, + 80 °C või + 90 °C 

II 2D c T 110 °C/I M2 c - 30 °C  Ta  + 90 °C 
 
Plahvatusohtlike ainete grupi IIC märgistus hõlmab ka plahvatusohtlike ainete gruppe IIA ja IIB. 
 
Kui lisaks -märgistusele on detailile kantud ka tempel 

 

, siis on siduri detail väljastatud KTR-i poolt puurimata 
või ettepuuritud avaga. 
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EÜ vastavusdeklaratsioon 

kooskõlas EÜ direktiiviga 94/9/EÜ kuupäevast 1994/03/23 
ja selle rakendamiseks välja antud õigusaktide tähenduses. 
 
Tootja – KTR Kupplungstechnik GmbH, D-48432 Rheine – deklareerib, et käesolevas kasutusjuhendis 
kirjeldatud, plahvatuskaitsega 
 

elastsed ROTEX® sidurid 
 
on seadmed direktiivi 94/9/EÜ artikli 1 (3) b) tähenduses ja vastavad direktiivi 94/9/EÜ lisa II peamiste-
le töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 
 
Vastavalt direktiivi 94/9/EÜ artiklile 8 (1) b) ii) on tehniline dokumentatsioon hoiul nimetatud asutuses: 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 08.12.2014 esindaja  

 

esindaja  

 

Koht Kuupäev Reinhard Wibbeling 
Konstruktsiooni juhataja / F&E 
 

 Michael Brüning 
Tootejuht 
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